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DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE, DAC-95

  

DAC-95 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:INOXFERA 

Descripción DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE, DAC-95 Dispensadores de platos a nivel constante especialmente
diseñados para almacenar y distribuir platos calientes. Disponibles en una configuración de almacenamiento de dos (2) columnas. Sistema de
calentamiento estático mediante resistencias blindadas para platos calientes. Sistema especial de resortes que mantienen los platos a un nivel
constante. La regulación, de acuerdo al peso de los platos, se efectúa por activación o desactivación de los muelles. Es posible usar platos con
diámetros comprendidos entre Ø 180 y Ø 280 mm. Fabricados totalmente en acero inoxidable, con una estructura sólida y robusta. Encimera
de acero inoxidable de 2 mm de espesor en acabado vibrado, ofreciendo una gran durabilidad y resistencia. Frontal de encimera de 100 mm de
altura en acabado satinado con arista superior en radio. Junta de silicona apta para el uso alimentario, elástica e impermeable, a colocar entre
las encimeras de los muebles para asegurar una unión precisa. Asegura la estanqueidad, evita la acumulación de partículas de alimentos entre
los muebles y garantiza un fácil acceso para la limpieza. Panel frontal de fibra de densidad media (MDF) hidrófugo, con 19 mm de espesor, a
150 mm del suelo. Fachada frontal decorada con panel laminado, de 1 mm de espesor, con diferentes colores opcionales. Perfiles de
protección de acero inoxidable en la fachada, con 40 mm de anchura en los lados y 20 mm en la base. Correbandejas en acero inoxidable, a
800 mm de altura. Compuesto por tres (3) tubos de sección redonda de Ø 30 mm y dos (2) soportes con perfil de tubo oblongo con
embellecedores en los extremos. Suministrado desmontado. Patas de acero inoxidable regulables en altura con rosca oculta. La altura
estándar es de 150 mm. No se pueden montar sobre el dispensador ni pantallas ni estantes. Los zócalos y cualquier otro accesorio deben ser
solicitados separadamente y son suministrados desmontados. Tapas en material plástico, para mantener la temperatura de los platos,
disponibles como accesorios. Voltaje 230V/1/50-60Hz. Potencia: 2 x 480 W. Termostato regulable para controlar y regular la temperatura al
nivel deseado. 2 columnas de platos. Capacidada máxima: 80÷90 platos Ø280 mm. 45 kg por columna. Dimensiones: 950x850x900 mm. 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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