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PRENSA NEUMATICA CENTRALIZADA PARA CUELLOS Y PUÑOS, PCP-88

  

PCP-88 400/230V 3N/3 50Hz 

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:FAGOR INDUSTRIAL LAVANDERÍA 

Descripción PRENSA NEUMATICA CENTRALIZADA PARA CUELLOS Y PUÑOS, PCP-88 Prensa neumática para el planchado de cuellos y
puños. Incorpora aspirador para la extracción de vahos del plato inferior. Plato inferior vaporizante. Plato superior vaporizante. Dimensiones del
plato universal: 1180 x 380 x 220 mm. Accionamiento del descenso del plato superior controlado por 2 pulsadores. Accionamiento del ascenso
del plato superior controlado por pulsador. Accionamiento de la entrada de vapor en el plato superior controlado por pulsador. Accionamiento
de la entrada de vapor en el plato inferior controlado por pedal. Motor de aspiración: 0,6 HP. Necesita compresor o toma de aire externa.
Presión de aire necesaria: 6 bar Consumo de aire: 40 Nl/min Necesita entrada y retorno de vapor. Presión necesaria de vapor: 4,5 bar.
Dimensiones: 1.370 x 1.080 x 1.250 mm. Opciones: - Plancha mod. PCH - Pistola de vapor mod. PV - Caldera para producción de vapor, mod.
C - Compresor de 2 HP, mod. GC - Plato superior pulido, mod. PSP (no es vaporizante) 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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